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Q.FORN. GRAMSCI 

Tubazione PE Ø110

UPS1

Chiusura metallica dotata di feritoie per la
ventilazione a favore dei componenti ospitati

Gruppo di misura e-distribuzione entro
contenitore stradale con protezione MTD utente,
il collegamento dovrà essere eseguito in
tubazione rigida PVC con cavi doppio
isolamento per le specifiche tecniche si rimanda
agli schemi elettrici unifilari.

All'interno del locale ospitante il quadro elettrico generale, sarà
inoltre installato il rack dati a servizio del sistema di
videosorveglianza.

Tubazione corrugata a servizio dell'illuminazione
dell'area parcheggio

Q.GEN. GRAMSCI 

In corrispondenza della zona indicata sarà installata
una passerella metallica in filo di acciaio a servizio
della distribuzione delle linee elettriche a servizio dei
piano superiori e all'interno della torre per
l'illuminazione in corrispondenza dei vertici dei
pannelli esterni, inoltre sarà utilizzata come struttura
di appoggio per i contenitori degli alimentatori. Sarà
necessario predisporre delle forometrie in
corrispondenza del passaggio del canale metallico.
Vedi particolare Passerella.
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VANO TECNICO 01
A: 25.68 m²  H: 3.65 m 

PIAZZA1 (LIV.00) - quota +0.00m

VANO TECNICO 02
A: 25.67 m²  H: 3.65 m 

VANO TECNICO 05
A: 19.36 m²  H: 3.65 m 

VANO TECNICO 04
A: 25.07 m²  H: 3.65 m 

VANO TECNICO 03
A: 14.22 m²  H: 3.65 m

VANO TECNICO 06
A: 7.25m²  H: 3.65 m 
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AS1.GRM
 H: 3.50 m 
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Le passerelle metalliche in  acciaio installate mediante
staffe di sostegno all'interno del rivestimento delle torri
avranno dimensioni 500x75mm, in prossimità degli
sbarchi degli ascensori sulla parete interna saranno
realizzate delle aperture al fine di poter installare le
scatole di derivazione contententi gli alimentatori delle
STRIP LED  a servizio dell'illuminazione delle torri.
Le scatole di derivazione saranno ti tipo stagno , sarà
quindi importante garantire il grado di protezione da
infiltrazioni di acqua mediante componenti idonei.
L'alimentazione delle linee di illuminazione del
percorso aereo saranno derivate da Gruppo di
continuità, come rivelabile negli schemi elettrici
unifilari, in modo da garantire la continuità di servizio
in caso di mancanza di rete elettrica dalla fornitura
dell'ente di distribuzione.
I cavi utilizzati saranno di tipo doppio isolamento
FG16OM16, per l'illuminazione delle torri, per il
percorso di collegamento saranno invece impiegati
cavi resistenti al fuoco FTG18OM16.
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Tubazione PE Ø110

Q.GEN.GRAM.

UPS

kWh Contatore elettrico Fornitore di energia

Rack dati a servzio dell'impianto di videosorveglianza

Gruppo di continuità UPS certificato EN 50171 6kVA

Q.FORN.GRAMSCI Quadro elettrico Fornitura

Quadro Generale Impianti lato Gramsci

Passerella metallica in acciaio 500x75mm con
simbologia risalita, con setto separatore

Scatola di derivazione a parete a servizio dei locali,
dimensioni da definire in corso d'opera

Pozzetto di ispezione in CLS con coperchio in ghisa
dim. 30X30 cm

Pozzetto di ispezione in CLS con coperchio in ghisa
dim. 60X60 cm

Tubazione corrugata pesantePE  Øest 110mm

Faretto da incasso

16A

16A

Presa a vista tipo CEE 2P+T

Presa a vista tipo UNEL 16A

inc Punto alimentazione apparecchio di illuminazione da
incasso derivata dal controsoffitto del piano inferiore

In corrispondenza dei vertici dei panelli
saranno disposti i dispositivi di
illuminazione di tipo a STRIP LED, in fase
d'opera saranno definiti i percorsi dei cavi.
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SCL1

Corda muda in rame 35mmq da
collegare al quadro elettrico
fornitura Gramsci
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collegamento con tubazioni
annegate nel calcestruzzofino al
piano inferiore
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collegamento lampade con
tubazioni in acciaio zincato su
struttura
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Tubazione PE Ø110
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PASSERELLA AEREA_TRATTO 2
(LIV.03) - quota +20.50 m
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Q.FORN. GRAMSCI 
UPS1

16
A X216

A

VANO TECNICO 05
A: 19.36 m²  H: 3.65 m 

VANO TECNICO 06
A: 7.25m²  H: 3.65 m 
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RACK

Distribuzione impianti di video
sorveglianza e access-point in
controsoffitto all'interno di di
canalina rigida in PVC

Q.GEN. GRAMSCI 

Access-point a perete installato ad
H=2.50m, tipologia POE,
alimentazione da cavo dati

Cavo dati allo switch POE, installato
allo sbarco degli ascensori,
all'interno di scatola di derivazione
stagna.
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VANO TECNICO 04
A: 25.07 m²  H: 3.65 m 

VANO TECNICO 03
A: 14.22 m²  H: 3.65 m
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KEY-MAP

PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE TORRI LATO GRAMSCI QUOTA 0.00m

LEGENDA SIMBOLI

NOTA IMPORTANTE:
Le linee a servizio dell'impianto di
video-sorveglianza saranno distribuite
all'interno del controsoffitto fino ai terminali
presenti sul piano _0, le linee ai piani
superiori dovranno essere distribuite
all'interno dei corrugati e pozzetti fino ai
piani superiore lungo la canalina metallica
all'interno delle pelli delle torri.
-per una corretta interpretazione si rimanda
alla tavola IE03

NOTA IMPORTANTE:
La porta di accesso al locale dovrà essere grigliata.

Particolare passerella -1

PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE TORRI LATO GRAMSCI QUOTA 4.18m

PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE TORRI LATO GRAMSCI QUOTA 20.50m

PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE E IMPIANTO DATI TORRI LATO GRAMSCI QUOTA 0.00m

PLANIMETRIA LOCALE CONTATORE TORRI LATO GRAMSCI QUOTA 0.00m

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PASSERELLA
METALLICA DI RISALITA ALL'INTERNO DELLE TORRI

SCALA

TAVOLA NUMERO

DATA

VARIANTE AL LOTTO N. 2 DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DAL
CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ALLE AREE DEI SERVIZI

PUBBLICI LUNGO VIALE GRAMSCI, PECCIOLI (PI)
CUP: D42F20000570004 CIG: BB53B3BFCF

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

Giugno 2026

Progettista Arch. NICO PANIZZI

Heliopolis 21 Architetti Associati

Consulenza progetto opere strutturali Ing. GIANNI MICHELON

MAD Ingegneria srl

Consulenza progetto opere elettriche Ing. MASSIMILIANO MICHELETTI

Studio Tecnotre

Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione

Arch. GIAN LUIGI MELIS

Heliopolis 21 Architetti Associati

Relazioni e indagini geologiche Dott.ssa Geol. FRANCESCA FRANCHI

Geoprogetti Studio Associato

Consulenza idraulica Ing. JACOPO TACCINI

Team di progettazione Arch. GIAN LUIGI MELIS
Arch. ALESSANDRO MELIS
Arch. ILARIA FRUZZETTI
P. Ed. FILIPPO MARIANI

Ing. MARGHERITA BALDOCCHI
Ing.  ELISABETTA CONI
Arch. ROBERTO POZIELLO
Dott.ssa in arch. GAIA PARLANTI
Dott. in scienze dell'arch. LUCA MARRAS
LORENZO SHABANI
MARTINA MANETTI

Heliopolis 21 Architetti Associati

Torre Gramsci - Distribuzione Elettrica IE01
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