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SCL1

Corda muda in rame 35mmq da
collegare al quadro elettrico
fornitura Gramsci

16A

16
A

NOTA IMPORTANTE IMPIANTO DI TERRA:
Impianto di terra entro scavo predisposto da realizzare con corda nuda in rame a sette conduttori da 35mmq collegato a 6
dispersori a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50x50x5mm con fazzoletto e foro di collegamento per morsetti, lunghezza
2m.
Dovranno essere eseguiti i collegamenti alle strutture armate delle torri, alle guide degli ascensori, alle baraccature metalliche e
alle strutture del percorso aereo.
I collegamento dovranno essere eseguiti con morsetti a pettine a serrare in ottone prefuso di idonea sezione e/o con morsetti a
collare .

Proprietà del Comune di Peccioli da cedere all'immobiliare Petrarca

collegamento con tubazioni
annegate nel calcestruzzofino al
piano inferiore
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collegamento lampade con
tubazioni in acciaio zincato su
struttura
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30x30

40x40

60x60

Paletto da installazione a terra - IP65

Apparecchio da incasso in CLS da predisporre nel
getto (tipo "A") alimentato da UPS

Proiettore  LED RGB - IP66 32W

Pozzetto di ispezione in CLS con coperchio
in ghisa dim. 30X30 cm

Tubazione corrugata pesante HDPE posa interrata
Diam.est. 40mm

Strip LED a parete_ illuminazione contorno pelle
quota bassa

Pozzetto di ispezione in CLS con coperchio
in ghisa dim. 40X40 cm

Pozzetto di ispezione in CLS con coperchio
in ghisa dim. 60X60 cm

Linea n°1

NOTA IMPORTANTE:
Ciascun punto luce dovrà essere collegato al pozzetto più vicino con un corrugato
diam.40mm a servizio della'alimentazione del corpo illuminante

Linea n°1

Strip LED a parete_ illuminazione contorno porte
sbarchi ascensori

Cavidotto in polietilene posa interrata
Diam.est. 110mm

Apparecchio da incasso in CLS da predisporre nel
getto (tipo "B") alimentato da UPS

Corda nuda in Cu 16mmq collegata ai dispersori di
terra presenti

Dispersore in acciaio zincato dimensioni
50X50X5mm H2.00m infisso nel terreno collegato a
nodo principale di terra da collegare al quadro
elettrico fornitura

Dispersore in acciaio zincato dimensioni
50X50X5mm H2.00m infisso nel terreno

NOTA IMPORTANTE:
per il corretto orientamento dei corpi illuminanti dovranno
essere seguite le indicazioni del manuale di installazione dove
vi sono riportate le specifiche per il corretto posizionamento
del tirafondo.
I paletti saranno installati all'esterno del percorso pedonale su
basamenti gettati in opera di dimensioni 25x25x25cm

Drenaggio

Tubazione
diam.40mm

Tirafondo con flange

60x60
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LEGENDA
ILLUMINAMENTO PERCORSO

KEY-MAP

1 2

1 2ILLUMINAZIONE CAMMINAMENTO BASSO QUOTA 0.00m-20.50m
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SCALA

TAVOLA NUMERO

DATA

VARIANTE AL LOTTO N. 2 DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DAL
CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ALLE AREE DEI SERVIZI

PUBBLICI LUNGO VIALE GRAMSCI, PECCIOLI (PI)
CUP: D42F20000570004 CIG: BB53B3BFCF

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

Giugno 2026

Progettista Arch. NICO PANIZZI

Heliopolis 21 Architetti Associati

Consulenza progetto opere strutturali Ing. GIANNI MICHELON

MAD Ingegneria srl

Consulenza progetto opere elettriche Ing. MASSIMILIANO MICHELETTI

Studio Tecnotre

Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione

Arch. GIAN LUIGI MELIS

Heliopolis 21 Architetti Associati

Relazioni e indagini geologiche Dott.ssa Geol. FRANCESCA FRANCHI

Geoprogetti Studio Associato

Consulenza idraulica Ing. JACOPO TACCINI

Team di progettazione Arch. GIAN LUIGI MELIS
Arch. ALESSANDRO MELIS
Arch. ILARIA FRUZZETTI
P. Ed. FILIPPO MARIANI

Ing. MARGHERITA BALDOCCHI
Ing.  ELISABETTA CONI
Arch. ROBERTO POZIELLO
Dott.ssa in arch. GAIA PARLANTI
Dott. in scienze dell'arch. LUCA MARRAS
LORENZO SHABANI
MARTINA MANETTI

Heliopolis 21 Architetti Associati
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PARTICOLARI PALETTO
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